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©® Empresa familiar fundada en 1997.

@ Especialistas en niquel quimico.
Lider en este recubrimiento a nivel estatal.

© Certificados de la ISO 9001:2015 y
ISO 14001:2015.

@ NSF-51 Certificacion alimentaria.

@® Homologados por las principales empresas
del sector de la automocion, maquina herramienta,
alimentario, petroquimico, etc.
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2016 - 2020

2015 - 2016: Traslado a nueva planta en Amorebieta.

Nueva instalacion para niquel quimico y niquel teflén. BERR'TZENI&
totalmente AUTOMATIZADA.

Segregacion e instalacion de linea de niquel quimico en exclusiva para

aluminio y bombo.

En el 2017 renovamos nuestra identidad corporativa.

Celebramos 20 anos juntos.

2007 - 2015

2007 - 2013: Inclusion del niquel teflon entre la oferta de recubrimientos.
Renovamo.s.nue.s,tra identidad corporativa. /\J/ }.‘yi:_a.-a‘ﬁ.-m.mﬂ
2014: Certificacion ISO 14000. §

1997 - 2006

1997: Nacimiento Berritzen en Lemona. Aoebison Bupeniasles

2004: Nueva instalacion para bombo. &anmm SI
2005-2006: Certificacion ISO 9001. ) Uik
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®@ 2.000 m? de instalaciones y oficinas.
@ Plantilla experimentada.

© 28 trabajadores repartidos en dos turnos.

2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Equipo de trabajo

e AMAG0Id  — amagoia.chueca@berritzen.com
w—  Asier =) asier.chueca@berritzen.com
Dpto. Produccion m—  |gor = igor.acillona@berritzen.com
m—  Mikel
- T =3
Joseba

4

Encargados de taller === Alberto
=3  Carlos

Operarios de produccién

w———  Alvaro =  3lvaro.otxoa@berritzen.com
Dpto. Calidad == Olaia == olaia.iparragirre@berritzen.com
=P Blanca ==  blanca.cerrada@berritzen.com

. ., — |tz = itziar.laguna@berritzen.com

Dpto. Administracion Zar , guna@ ,

e Miren =  Miren.gamboa@berritzen.com

Dpto. Logistica ===  Pablo =  pablo.chueca@berritzen.com
=== RoOsario — rosario.castano@berritzen.com
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Recubrimientos

@ Trabajamos tanto en estatico como en tambor.

H NiP 5-9%
B NiP 10-12%
NiPTFE

B Others
1.
2.
3.
4.
5.

@ Recubrimos cualquier tipo de metal
(acero, inoxidable, aluminio, laton, cobre, etc.)

@ Las caracteristicas generales son:

Uniformidad.

Recubrimiento con penetracion total en
geometrias complejas.

Alto poder anticorrosivo.
Alta dureza superficial.

Bajo indice de deslizamiento.
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Tabla comparativa Niquel Quimico

NIQUEL QUIMICO CON % EN FOSFORO:

Propiedades quueloteflor; )
BAIO (2-4%) MEDIO (5-9%) ALTO (10-13%) (10-13% + 8% teflon)
Estructura Microcristalina Mi.xta:. Amorfa Amorfa
Cristalina amorfa
Aspecto Muy brillante Brillante Semi-Brillante Gris mate
o Sin tratamiento 700 600 530 350
N & térmico
U v
o .
8 = Con tratamiento 960 1000 1050 450

térmico

Resistente a la corrosion.
Ensayo de camara de niebla salina. 48 96 1000 240
Mat. sin poros. 25 micras de capa.

Propiedades magnéticas Magnético Ligera’rr!ente No magnético No magnético
magnetico
Coeficiente de friccion 0,40 0,40 0,4 <0,11
o Sin tratamiento
Indice Térmico 11 16 19 ND
Taber* c -
on tratamiento
9 12
Térmico 12 ND
ND: No determinado N/A: No aplicable *Indica la perdida de peso en mgr. Por mil ciclos
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Disponemos de tres instalaciones de produccién

Linea Condor Il: Instalacion automatica para procesos de aluminio y desmetalizados.

Linea Condor lll: Instalacion automatica para procesos en bombo.
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Disponemos de tres instalaciones de produccién

Linea Condor I: Instalacion automatica para los diferentes procesos de niquel quimico en estatico.

Linea Condor lll: Instalacion automatica para procesos en bombo.
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Disponemos de tres instalaciones de produccién

———

e

-

Linea Condor I: Instalacion automatica para los diferentes procesos de niquel quimico en estatico.

Linea Condor Il: Instalacion automatica para procesos de aluminio y desmetalizados.
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Tecnologia aplicada a todos nuestros procesos

Aplicacidon de gestion interna

Automatismos de control

S BN B ';I’:: s
Pl do
- e S e D e O }‘
Spe ipe ipe cpe i .
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- e
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Niquel quimico: Valido para multiples sectores. Es un recubrimiento que destaca por su polivalencia
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Automocion

© Uniformidad: @ Niquel teflon. Desgaste:

Recubrimignto rozando Velocidad de desgaste Coeficiente
con un eje de acero (m3 /Nm) de friccion
Niquel teflén / acero 3x10-15%° 0,10-0,07
Niquel quimico / acero 3,4x10-13 0,38-0,21
*14 -
Cromo duro / acero 6910 DAL
5,5x10 2 0,48-0,30

. . Acero / acero
@© Poder anticorrosivo:

Recubrimiento NiP 2 -4% NiP 5-7% Ni P 10-12% NiPTFE Cromo duro Niquel electrolitico

Horas C.N.S 48 h. 100 h. 1000 h. 240 h. 24 h. >24 h.

@ Recubrimientos con penetracion total en geometrias complejas.
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Alimentacion

© Uniformidad: @© Recubrimientos sin metales pesados aptos para el sector.

LI

Capa con bafio electrolitico il Capa con niquel quimico il Corte metalografico con niquel quimico

@ Recubrimientos con penetracion total en geometrias complejas.

° Poder anticorrosivo:

Recubrimiento  NiP 2 -4% NiP 5-7% NiP 10-12% NiPTFE Cromo duro Niquel electrolitico /

Horas C.N.S 48 h. 100 h. 1000 h. 240 h. 24 h. >24 h.
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Médico - Quirurgico

© Uuniformidad: © Recubrimientos sin metales pesados aptos para el sector.

LILDD

Capa con bafio electrolitico il Capa con niquel quimico il Corte metalografico con niquel quimico

@ Recubrimientos con penetracién total en geometrias complejas.

@ Poder anticorrosivo:

Recubrimiento NiP 2 -4% NiP 5-7% NiP 10-12% NiPTFE Cromo duro Niquel electrolitico

Horas C.N.S 48 h. 100 h. 1000 h. 240 h. 24 h. >24 h.
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© Uniformidad: © Recubrimientos con penetracién total en geometrias complejas.

LI

@ Posibilidad de dar altos espesores, hasta 400 micras de recubrimiento.

@ Estamos preparados para piezas de grandes dimensiones:
- Medidas maximas: 1000x850x1150.

- Peso maximo: 1000 kg.

© Poder anticorrosivo:

Recubrimiento NiP 2 -4% NiP 5-7% NiP 10-12% NiPTFE Cromo duro Niquel electrolitico

Horas C.N.S 48 h. 100 h. 1000 h. 240 h. 24 h. >24 h.
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Matriceria y moldes

@ Uniformidad: (] En moldes para materiales poco abrasivos: Recubrimiento 6ptimo niquel

LI B

Capa con baiio electrolitico Capa con niquel quimico il Corte metalografico con niquel quimico quimico.

* Se pueden aplicar altos espesores para la friccion (hasta 400 micras).

teflon.
» Facilita el desmoldeado.
* Muy bajo desgaste debido a su bajo indice de deslizamiento..

@ En moldes para materiales muy abrasivos: Recubrimiento éptimo niquel

* Dureza superior a 900 Hv.

@ Estamos preparados para piezas de grandes dimensiones:
* Medidas maximas: 1000x850x1150.
* Peso maximo: 1000 Kgs.

@ Poder anticorrosivo:

Recubrimiento NiP 2 -4% NiP 5-7% Ni P 10-12% NiPTFE Cromo duro Niquel electrolitico

Horas C.N.S 48 h. 100 h. 1000 h. 240 h. 24 h. >24 h.

Pol. Ind. Zubipunta Pab. 1 A-48340 Amorebieta (Bizkaia) - Tel. (034) 94 631 37 15 - Email. berritzen@berritzen.com




BERRITZEN lli,

Maquina herramienta

© Uniformidad: @ Niquel teflon. Desgaste:

Recubrimiento rozando Velocidad de desgaste  Coeficiente
con un eje de acero (m3 /Nm) de friccion
Niquel teflén / acero 3x10-15%° 0,10-0,07
Niquel quimico / acero 3,4x10-13 0,38-0,21
*14 -
Cromo duro / acero 6910 DAL
Acero / acero 5,5x10*12 0,48-0,30

@ Poder anticorrosivo:
Recubrimiento NiP 2 -4% NiP 5-7% Ni P 10-12% NiPTFE Cromo duro Niquel electrolitico

Horas C.N.S 48 h. 100 h. 1000 h. 240 h. 24 h. >24 h.

@ Recubrimientos con penetracion total en geometrias complejas.
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© Uniformidad: @ Niquel teflon. Desgaste:

Recubrimignto rozando Velocidad de desgaste Coeficiente
con un eje de acero (m3 /Nm) de friccion
Niquel teflén / acero 3x10-15%° 0,10-0,07
Niquel quimico / acero 3.4x10-13 2 0,38-0,21
14 -
Cromo duro / acero 6910 OO
5,5x10 2 0,48-0,30

Acero / acero

© Poder anticorrosivo:

Recubrimiento NiP 2 -4% NiP 5-7% Ni P 10-12% NiPTFE Cromo duro Niquel electrolitico

Horas C.N.S 48 h. 100 h. 1000 h. 240 h. 24 h. >24 h.

© Recubrimientos con penetracion total en geometrias complejas.
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Aeronautica

© Uniformidad: @ Niquel teflon. Desgaste:

Recubrimiento rozando Velocidad de desgaste  Coeficiente
con un eje de acero (m3 /Nm) de friccion
Niquel teflén / acero 3x10-15%° 0,10-0,07
Niquel quimico / acero 3,4x10-13 0,38-0,21
*14 -
Cromo duro / acero 6910 DAL
5,5x10 2 0,48-0,30

Acero / acero

© Poder anticorrosivo:

Recubrimiento NiP 2 -4% NiP 5-7% Ni P 10-12% NiPTFE Cromo duro Niquel electrolitico

Horas C.N.S 48 h. 100 h. 1000 h. 240 h. 24 h. >24 h.

© Recubrimientos con penetracion total en geometrias complejas.
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CONTACTAR

Pol. Ind. Zubipunta, Pab. 1 A 48340 Amorebieta (Bizkaia)
Tel. (034) 94 631 37 15 - Email. berritzen@berritzen.com

Calidad para mejorar



